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Kingwells

东莞市锦辉检测设备制造有限公司

关注我们

参数

附件

编号 名称 数量 用途

功能

标准 ANSI/BIFMA X5.1-2011 17;  BS EN 1335-3:2009 7.3.5;   QB/T 2280 2007 6.6.7;   

1. 简易插销式试样装夹结构，使被测试样品在垂直方向不受外力约束；

2. 每个测试工位对用独立的计数器，可以随时“清零”，重新开始计数；

3. 触摸屏输出输入测试参数，实时显示测试速度，具有停/断电记忆功能；

4. 简易气压棒拆卸结构，使气压棒从托架中拆出变得轻而易举；

气缸直径（毫米） 63

气缸可调行程 0-900毫米

尺寸（毫米） 2744（L）x 1140（W）x 800（H）

净重（公斤） 213

气源 气压：≥0.5MPa； 流量：≥800升/分钟；气源需经滤水和干燥处理

电源、功率

KW-BFM-17-SP

KW-BFM-06

KW-BFM-17-BR

浮动托架

BFM加载砝码组

障碍挡条

放置砝码

配重

防止脚轮过度滑动

1

10

3

AC220V 50/60Hz，20W.

输入输出测试参数
触摸屏控制器

不锈钢304阻碍条
边界按BIFMA标准要
求的倒圆角处理

撞针
用来简易快速拆卸气压棒

铸铁包胶砝码
每个25磅

不锈钢测试平台

KW-BFM-17-01
单工位椅子脚轮耐久测试机 


