
   

  

 

购买注意 购买时，一定要向供应商索取有效期内的产品”出世纸”。

非标附件 KW-CHP-01 锐利边缘测试器 测试仪1套

特点

参数

标配附件 

1. 此产品目前的唯一供应商是美国 Saint-Gobain 公司提供的 PTFE T TAPE。

2. 此产品的有效使用期仅为：1年（即从生产出厂日期开始计算）。

3. 由于该产品供应商的唯一性和专利产品的特性，导致计量对该产品的主要特性和参数毫无意义。

1. 基底材料为PTFE，厚度0.066-0.090毫米；胶粘层为压敏型硅酮聚合物，厚度0.08毫米；宽度大于6毫

米。（标准要求）

2. 胶纸规格：12.7毫米（1/2寸）宽*36码（约32.92米）。

3. 胶纸尺寸：卷直径115毫米，厚度：12.7毫米，净重：0.11公斤。

用途

Saint-Gobain 公司提供的

数量

1页

编号

KW-CHP-01-TP-A01

名称

出世纸

产品标准

GB 14748-2006 4.4.3 儿童推车安全要求

GB 14749-2006 4.3.5 婴儿学步车安全要求

GB 14746-2006 3.1.1 儿童自行车安全要求

ASTM F963-17 4.7 Accessible Edges

方法标准

GB 6675.2-2014 5.8 锐利边缘测试

BS EN 71-1:2014 8.11 Sharpness of edges

16 CFR 1500.49 2019 NA
Technical requirements for determining a sharp metal or glass edge

in toys and other articles…

ISO 8124-1:2022 5.8 Sharp - edge test

KW-CHP-01-TP

利边胶纸（又名：假皮肤 或 模拟皮肤）

CHR T Tape/PTFE tape

题目 标准 章节 章节题目
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